00_ J 805 QSG . fm 1 ページ 2005年 4 月 4 日月曜日午後12時0分 


3 . 印刷された位置調整パタ- 
を設定する 

{ 


う 


(. 


4 . [オンライン]キーを押して、オンラインランプを点なさせる 



オフライン 



実行 


へット.チョウセイ 
イパツチュウ 



バターン がげ 刷され る 


巧象 OS:Windows Server 2003/Windows XPA/Vindows 2000/ Windows Me /Windows 98 


GARO プリンタドライバと LIPS IV プリンタドライバをお使いいた 
だけます。通常は GARO プリンタドライバをお使いください。 

USB ケーブルは、まだ接結しな 
いでください。 


もし次の画面が表示されたら 




巧しい f\- ドウIアの巧索ウイザードの巧巧 


屏斤》支に 8. れり《闲？ゥしで<巧ぃ。 


■ '■わが> I —申,ン C ル 


1. [キャンセル]ボタンを巧す。 

2. プリンタの電源を切る。 

3. コンピユータ側の USB ケー 
ブルを一旦はく。 

4. プリンタの電源を入れ、な下 
の手順1から操作する。 


脚 


•プリンタの電源がオンになっていることを確認して〈ださい。 

• Windows Server 2003 /Windows XPA/Vindows 2000の場合は、 
Administrators のグループとしてログオンしてください。 


付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセット 
する 




0 


* 自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD - ROM アイ 
コンを選キ尺し、[ファイル]メニューの[自動再生]を選択してくださし、。 

2 . [ GARO プリンタドライバのインストール]を押す 

canon Setup Menu 



GARO プリンタドライバのインス ! ル || 


■* はこちらい < だか、 


UPS 町プリンタドライ /{ のインス!ル 1 


UPS< プリン9ドライバ t インストールし S す， 

フ ♦— ム St ■— パレイなど . UPS ドライバ B 有の aHEt 
« 用する • をにはこちら ■ 乂ださい， 


3 . [プリンタドライバのインストール]を巧す 


Canon 


Setup Menu 



ソフトウェア旧別インスト ー j レ 


ブリン J ドライバ6#ぴ6田—/ 
■ S じインスト-ルし S す， 


，—クか4。■なも。 gS 巧して 


4 . 「インストールー覧」画面で [GARO Status Monitor ] にチェック 
マークを付けて[次へ]ボタンを巧し、画面のメッセージに従って 
操作する 


I 巧用許唐異巧 

I 文の ffSHSS 約 ■ ち注 tS く店 8 み < ださい . 


巧用れ S 吳お 
に H 巧巧 sg 氏 


イン>•卜一でち7 


議が 


辨為旣の滿紙傲 1 


塔賺 i 戀憩 i ’ 

!自靡ミ唱5粥ミ好おンスト-ルれ，て,こ叫 
巧寒熙微こ辣縣 V 教こ。'こほ用.ィ >スト^ 

站賴旨を K ; おミ巧巧觀综をぶ謂的則 
，捣 11" じ吊;，,式 

=n—til コ t- [ 子 — 王 — が • こ • * 王う 


P « 用 sgsn の兼 * に同 I し去す 



イン A 卜一山のミ T 


モ>>セル ) 


A 4 サイズの用紙をセットします。 

M • BIJ 2350の場合は、ホにカセット内に捆包されている排紙卜 

U レイ （ A ) を取り出し、図のように差し込んで取り付けてく 

ださい。 




1. カセットの幅ガイド旧）を A 4 サイズの位置に移動する 





4 . プリントヘッド固をレバ ー A を手前に開き、オレンジ色の保護テー 
プをはがす 



5 . プリントヘッド固定レバ ー B を上げる 



目.プリントへッドを取り出し、保護キヤップ C と D を外す 



凹 


ノ ズル保護のインクがこぼれないように、な護キャップ D をゆっく 
り外してください。万が一こぼれと場合は、乾いた布等でインクを 
拭き取ってください。 


7 . プリントヘッドをキヤリッジ E に差し込む 




8. プリントヘッド固定レバ ー B を下げてから、プリントヘッド固をレ 
バー A を奥側へ閉じる 



プリントへッド固定レ 
バー A は奥 I こ突き当たるま 
で閉じてください。 



9 . 上カバーを取り付ける 



■力"’-ヲ7ケテクタ‘サイ' 

■ ミキ’か V - I 




1. 左右の取っ手を持ち、プリンタ本体を設置場所に置く 





3 . 目 IJ 13 日 0 D の場合は、自動両面 

印刷 ュニッ ト （ a ) をカチッと 
音がするまで押し込みます。 




rilJB 50 / i 5 ] J 2350 /iJIJ B 50 D 


はじめにお読みくださし、 


ぺーパーフイードユニット 



>7E USB ケーブルで接綿して使う場合 一 7C 
，7F TCP/IP ネットワークで接続して使う場合 一 7D 


Mac OS 8. 6/9. X からプリンタを使う場合 
Mac OS Xからプリンタを使う場合 


> 7A USB ケーブルで接綿して使う場合 
>7B TCP/IP ネットワークで接続して使う場合 


オプションに付属の説明書 


SacEra 


1. 右カバーを開く 



2.全てのインクタンクカバーのレバーを巧しながら上に上げて開く 




3 . 全てのインクタンクを袋から取り出し、各色のホルダへ差し込む 

® ブラックインクは、袋から出す前に左ちに数回振ってください。 





4 . 全てのインクタンクカバーを力 
チッというまで巧し、閉じる 



5 . 右カバーをカチッと音がする 
まで巧して閉じる 



インク充填が約5分間行われ、オンラインランプが点なします。 


■インクシ•ュウテンチュウ ■ ■インサツカノウ A 4 C 1 ■ 


5 . 「接続先の選が」画面で[プリンタを直接コンピュータに接続して使 
う]の[次へ]ボタンを巧し、画面のメッセージに従って操作する 


I 巧な巧巧の虽択 


インス!'—ルので T 


J 

: Jf 

ブリン 5 をなめてネットワーク上で度う 

ブリン？の1口7ドレス sa 定してから，プリン SK ライ" S 
インストルし*す.また.同 BI こ*■イシストー5フ7■イル 
をホ由す^こともでき*^。 

—なへ—1 

づ J 

ホットワーク上じあるプリンタをなう 

ネットローク上め g ち g みプリンタ SgK して，プリン 9 ドラ 
イバモインストールし S す， 

なへ 1 

I 

♦ 

ブリン9を®度コンビ ュ ー9 に巧«して巧う 

USBBtt. IKE 口 94 K ■などで，プリンタを tg コンビュー 

及へ: fh; 1 


I インストール中 

I OABO プリン#ドうわ巧インストールしていま？•.しけら < お巧ちください. 


"^1 


.-〇 


へット‘チ巧セイ 


/、’夕-ンインサツ 

- 


インシ’チョウセイ 


へット.チョウセイ 

— 


トティリティ 


ィンクサ•ンリョウ 

— 







6.「 USB 接続の選巧」画面で [ USB 接続でドライバをインストールす 
る]にチェックマークを付けて[次へ]ボタンを巧し、画面のメッ 
セージに従って操作する 
rm 


勤 


17 USB 巧巧でドライバをインストールする(が 


まま！ 

USB 巧房でブリンタ去巧巧する*をは、まだ USB ケープルを巧良しな U でください • 


<ち5唱）〔''ぶ K 巧)，口 申ャンむレ j 


A 


I ： 取挪 じ ; I 


「 USB ポート接続 J 画面が表示されたら、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピユータを接続する 




ブ J ンタドライ I 巧ブラヴアノドブレイでインストールしなホす。 
ステータス： 

-夕にな病してくだ 
'、ルが巧賠されます。 


1. US 的一カレミブリンがコンビュ-さ 
2ブ y ンタ巧 g ぶをスン CL てな巧い。 

自肚 (5^ しブ U ンがライぷのインストー 

USB プーブルを巧巧しても白做2亂なし巧さ 
ブ J ン紙がを3フにレたのち、一度ケ-ブブ 
にずし巧をし田してください， 


日 r 


r 


III 


ホ 


READM 口7イルを话みますが 
[..(化猫... .1 (•かち脚1 


プリンタドライバのインストールが終わると、引き続き GARO 
Status Monitor のインストール画面が表示されるので、画面のメッ 
セージになって操作する 



9 . 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動しま 
す]を選択して[完了]ボタンを押す 


インストールの巧れ 

売了 

扭定 SS 田に t4 ために,コンピュ ーssse 占して < ださい ■ 



イ 

巧ただちにコンビュ ーSSgBlli し t す 

ィ 

✓ 

✓ 

完式1 

""ミ T 1 


コンピュータが再起動したら、インストール完了です。 




い《ターン八8,じ0,^1"1の場合 

スジが目立たない例 

+ l | 

スジが目立つ例 

+5" 11111 Hllllllll 

い《夕ーン E , G の場合 

ズレが目立たない例 

-21111111111 

ズレが目立つ例 

+4',' li ' li ' l ,' 11,1111,11' I , 


- ン A 


1 ) 


H を見て、各々最も適切な調整値 
( 2 ) 


‘ット’チけセイ 
‘3ウセイチセツテイ A 


(2) 〜 （4) の操イ乍 
を繰り返して 
「チヨウセイチ 
セツテイ B 〜 H 」 
を設定する 



最も適切な調整値を選ぶ 


4) 


へツト’チけセイ 
チけセイチセツテイ己 


A 〜 H 全てを 
設定したら 



子ヨウセイチセツテイ A 


[実行]キーで調整値 
をみ定する 


クイックスク 



同捆品の確認 



/ 


BI|l)SO/»l|USO/WUSCC> 

化 J 'ぶ:ゴ fas.cj 



—ザ，々、 

1 

..... 

- , 〇 


-■ 



... - 


User Manuals 

@ 



a : プリンタ本体、 b : 電源コード、 C : プリントヘッド、 d : スターターインク 
タンク4個、 e : 排紙トレイ、 f : カセット、 g : クイックスタートガイド（本書）、 
h : リファレンスガイド、 i : User Software CD - ROM 、 j : User Manuals CD - ROM 、 
k : 自動両面印刷ユニット （ BIJ 1350 D のみ） 

* USB ケーブルは同巧されていません。 


電源コードをプリンタ背面の 
電源接続部に差し込む 


2. 電源プラグをコンセントじ差 
し込む 



1. [電源]キーを巧してプリンタの 
電源を入れる 

本書の操作が全て終了するまで 
電源は切らないで〈ださい。 

2. [オンライン] キーを 押す 


3 . 上カバーを外す 






A 4 サイズの用紙がセットされていることを確認して < ださい。 

1. オフラインになっていることを確認する 

「オフライン」と表示されていなければ、[オンライン]キーを巧し 
て「オフライン」と表示させる 

2 . 操作パネルの[<]、[ V ]、[実行]キーでプリントヘッドの位置調 
整パターンを印刷する 


四 


操作が途中でわからな<なった場合は、[オンライン]ボタンを押して 
オンラインにし、再度オフラインにして操作を始めからやり直してく 
ださい。 


Windows で GARO プリンタドライ/くを使う 



プリンタ設置の手順（本書) 


Macintosh からプリンタを使う 
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巧象 OS:Windows Server 2003 /Windows XP/Windows 2000/ Windows Me /Windows 98 /Windows NT 4.0 


• GARO プリンタドライバと LIPS IV プリンタドライバをお使 
いいただけます。通常は GARO プリンタドライバをお使い 
〈ださい。 

• プリンタの電源がオンになっていることをご確認ください。， 
• お使いのコンピュータがネットワーク I こ接結されているこ 
とをご確認ください。 

• Windows Server 2003 /Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 の 

場合は、 Administrators のグループとしてログオンしてください。 。 

• Windows NT 4.0 の 場合は、 [スター ト]メニ ューの [コントロール 。 
パネル]で[ネットワーク]を開き、[サービス]シートでリスト 

に [Microsoft TCP / IP 印席 ij ] がインストールされているか確認して 
〈ださい。無い場合はインストールして〈だい。 


プリンタを初めてネットワークじ接続するときのインストール手順 


1 . 付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセット 
する 



* 自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD - ROM アイ 
コンを選択し、[ファイル]メニューの[自動再生]を選巧してください。 • 


2 . 


[ GARO プリンタドライバのインストール]を巧す 


Canon 


Setup Menu • 

Ver. 2.06 » 



3. [プリンタドライバのインストール]を押す 

Setup Menu 

Ver. 2.06 


プリンタドライパのインストール I 

43 ] 

L 正>■由コンビ i-f な由フ J ン}||=巧 BIf る f-WSIE 行い 
e, じ tt じ T プン 

* つ卜つーク上で RHt 五たわめけ！•、ま T, 


ソフトウェア担なインストール 



R 古 


Hr 



4. 「インストールー覧」 画面で [GARO Status Monitor ] に チェック 
マー クを付けて[次へ]ボタンを押し、画面の メッセー ジに巧って 
操作する 



5. 「接続ホの選択」画面で[プリンタを初めてネットワーク上で使う] 
の[次へ]ボタンを巧し、画面のメッセージに巧って操作する 



6. LAN ケーブルで本プリンタの LAN ポートと HUB のポートを接続し、 
プリンタの電源が入っていることを確認して[次へ]ボタンを押す 


インストールの巧れ 

を意き巧 

プリ:パ®■■が入つていない!•をは. A れで<ピ3い • 

S た，プリンタに丰Vトロークケーブルが圧«されてい4こと saa して<ださい， 

4らか!: A ホット7-ク ISg じ ■« な IP アト■レスしで <ピさい， 

✓ 

V- 

巧篇 S 境の S 巧 

心ろ 

*•1'^, ス、一 II- 

*1' ンス、一 n のち了 

完了 

' . _■ 1 巧へゎ1 


画面のメツセージに従って操作し、巧用するプリンタを選択したら 
コンピュータの [ Enter ] キーを巧す 





8.「 IP アドレス設定方法」画面で[手動設定]を選択して[次へ]ボ 
タンを巧し、プリンタに割り当てる IP アドレスを入力して[設定] 
ボタンを巧して、画面のメ ツセー ジじ従って操作する 



号 がアドレスの巧走が去を巧か L てくだ 31A 


巧瑞投定 
r 白ねな巧 


キャンたル」 戻5吸 r '巧べ Wjv] 

プリンタの IP アドレスを自動取得 
する場合は、[自動取得]を選択し、 
画面のメッセージに従って操作し 
て〈ださい。 


ブリンタぞ巧ミしました。 



IP アドレスさ;けして、齡ミ巧クお九てくだ3八 

IP アドレス： fs . XXX , XXX XXX 

IP アドレス3：、め6か C めネットワークち巧奮に S 巧!してヴご 3U 

キャンむレI 戻る(色> j^l 




QARO SIjLj , Uofiitcr 


インストールのま 7 


インストーラフアイルの 
作成方法や使いかたは、ク 
イツクスタートガイド2枚 
目暴面の 「 GARO インス 
卜ーラフアイルについて」 


をご覽〈ださし、。 


9. 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動しま 
す]を選択して[完了]ボタンを巧す 



コンピュータが再起動したら、インストール完了です。 


すでにネットワークに接続されているプリンタを使う場合は 


付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセット 
する 



0 


* 自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD - ROM アイ 
コンを選択し、[ファイル]メニューの[自動再生]を選択してくださし、。 


2. [ GARO プリンタドライバのインストール]を押す 

canon Setup Menu 



GARO プリンタドライバのインス!ルI 


■かよこちらい < どか、 


UPS 町プリンタドライ< {のインス!ル] 


UPS< プリン9ドライバ t インストールし S す， 
フ♦—ム St ■—パレイなど. UPS ドライバ B 有の 
«用する•をにはこちらいください， 


3. [プリンタドライバのインストール]を巧す 


Canon 



Setup Menu 


め A 巧じて 
かが- 

ソフトウェア旧別インスト ーJ レ 


ブリン J ド51•パ C# ぴ SB—/ 
麵 S じインスト-ルし S す， 


.の!-?电田 ea 巧して 


4. 「インストールー覧」画面で [GARO Status Monitor ] にチェック 
マークを付けて[次へ]ボタンを巧し、画面のメッセージに従って 
操作する 


インス h- ル- K 
住巧お巧 S ド 
は巧53の这巧 


インストールー お 

がライパ S/ ンストールし去す,ブリンタト—ラ/パめインストール！*, H け 
* * ■ us Monitor] を 


Iブリシタト■ライパ s/ ンストールし去す,：; 
TGARO Status Monitor* インス!—ル’ 
SK しでから[なへ巧プリリクして < だ SI 


’ルする•をI主. [GAW S1 


インス!'—ル 


インス I'- ルめで下 


QARO プリンタドライバ 
QARO Statu 。Monitor 

のけう!;占の' • 

* けめし* T. 




ジが 
‘すること t 


インストールの巧れ 

巧巧#巧誤巧 

gAR 用 n 由 SKIS 玉意^くお ilA< ださい- 

✓ 

邸常い新な1 ，-，面 ’R 

巧用#宙宾わ 

齡可 —4 識 i 器#: P 掘1;藍程 

-- 

巧巧ち式のを巧 

巧。；ドち？ゴ诗戸-け」巧’，，-1，け田。 

インストール 

,1巧請贈!も:にこお品,離 f:i も培; 

インストーレの亢 T 

完了 

.- - 1 

瓣’，た芦を常-巧巡;ぶ詔™と- '1 

り csn 宙民 n の k 項に同■しま f 

モ*>セル 1 R4 R へ K 1 


6. 画面のメッセージに巧って操作し、使用するプリンタを選択したら 
コンピュータの [ Enter ] キーを巧す 



i ) 巧にかの-九巧.巧されているブリンタモなましホん 





7. 画面のメッセージに巧って操作する 



インストールの巧れ 

インス!ル中 

OARO プリン*ド9イ/ホインス!—ルし t い If ,しけら <B»S<KS い. 

✓ 

✓ 

✓ 


インストール 


1ン*卜ール0哀 C 

JET 



インストールの巧れ 

インストール中 

OARO SlXus IfenitDrE インストールしています • し«ら<占1^5<ださい. 

•/ 

•/ 

ぅ、 

インス h- ル 


，-こ•ス f" の完7 

: 心 

完了 

1 



インストールのま7 


を7 




5. 「接続ホの選択 J 画面で[すでにネットワークに接続されているプ 
リンタを使う]の[次へ]ボタンを巧し、画面のメッセージに従つ 
て操作する 



8. 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動しま 
す]を選択して[完了]ボタンを押す 


インストールの巧れ 

寅了 

8 左モ 5 ホに Tib * に.コンピュ ー 9S * 居•し t < ださい- 



✓ 

り' ただろにコンビュ ー SSS 居田します 

✓ 

ィ 

ィ 

V 1 

… 。。 完 T 




コンピュータが再起動したら、インストール完了です。 



対象 OS:MacOS 8.6/9.X 


イン タフてースケー ブルの接続 


1. Macintosh とプリンタをインターフ王ースケーブルで接続する 

■ USB 接続の場合 




(] むとななが . ろ I 0 


■ ネットワーク接続の場合 



プリンタドライバのインストール 


1 . 付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセット 
する 



2. User Software CD-ROM のアイコンを開き、 [ Drivers ] - [ OS 89] 
フォルダ内の [GARO Installer for 8/9] アイコンを開いて、画面の 
メ ッセー ジに従って操作する 
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' — K 话み<ださ。 


****** プリンタドライバをごな巧になる巧に ****** 

eij1350 / eu 2350 モお巧いの巧を. AppleTalk でげ脚を行 ' 5 ためには， 
プリンタ本(ホの設定で AppieTalk をちホに了る•必丢ボあ y ま T 。 
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〇 化のアブリ了ーシ3ンか呆行しているが，インス 
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Macintosh が再起動します。 


プリンタの AopleTalk 設定 (AppleTalk 接続の場合のみ) 


1. 操作パネルの[オンライン]キーを巧してオフラインにし、[>]、 
[ V ]、误衍キーでプリンタの AppleTalk 設定をオンにする 

オンライン 



ネットワーク機能の設定 (AppleTalk 接続の場合のみ) 


1. アップルメニューの[セレクタ]を開き、 [ AppleTalk ] で[使巧] 
を選択されていることを確認する 


アイル巧ミを示ウインドウ 
コンピュータに二いで 
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2. [コント □—ルパネル]の [ AppleTalk ] を開き、[経由先]で接続 
したポートを選択して [ AppleTalk ] を閉じて保巧する 



プリンタの選択 

1.プリンタの電源がオンになっていることを確認する 


2. アップルメニユーの[セレクタ]を開き、左側のリストから 

[GARO Printer Driver ] アイコンを選巧して、[出力先の選択]で 
接続ホ （「 USB ポート」まもは 「 AppleTalk 」）、 ち側のリストから 
接続したプリンタ名を選がする 


3. 
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プリンタリストに表示されない 
場合は、プリンタの電源やケー 



[セレクタ]を閉じ、確認ウインドウの [ OK ] ボタンを巧す 
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現な«巧できるプリンタをお5しでいます。明いで 
いる了べてのアブリ了-シヨンで"巧巧 i き定."を 
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これで、 MacOS 8.6/9. x のインス I ルは完了でず。 











対象 0 S:MacX v 10.1 な降 


インタフてースケーブルの接続 


1 . 


Macintosh とプリンタをインターフてースケーブルで接続する 
■ USB 接続の場合 



プリンタドライバのインストール 


1 . 付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセット 
する 


2. User Software CD-ROM のアイコンを開き、 [ Drivers ] - [ OSX ] 
フオルダ内の [GARO Ins ね Her for X ]アイコンを開く 
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プリンタの AppleTalk 設定 (AppleTalk 接続の場合のみ） 

1. 操作パネルの[オンライン]キーを押してオフラインにし、[>]、 
[ V ]、[実行]キーでプリンタの AppleTalk 設ミをオンにする 

オンライン 



ネットワーク機能の設定 （AppleTalk 接続の場合のみ） 

1. [システム環境設を]の[ネットワーク]を開いて[表示]で接続 
したポートを選択し、 [ AppleTalk ] パネルの [ AppleTalk 使用]を 
チェックして[今すぐ適用]ボタンを巧す 



3. パスワード入力画面が表示されたら、管理を権限のあるユーザ名と 
パスワードを入力して [ OK ] ボタンを巧し、画面のメッセージじ 
従って操作する 
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プリンタの選択 


1. プリンタの電源がオンになっていることを確認する 

2. 円 nder を選択して[移動]メニューの[アプリケーシヨン]を選 
がする 

3. [ユーティリティ （ utility )] フォルダを開き、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ（プリントセンター)]を開く 
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4. [追加]アイコン（[プリンタを追加]ボタン）を巧す 



プリント...-',I — 保存... 麵ける、） 


A A CARO Installer for X 
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• Canon GARO Printer Driver 
•巧 S ユーティリティ 
- ColorGear U 柏 
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化のアブリケーシヨンがち巧している«を、イ 
ンストールは巧そまだん，■■巧ける-をクリック 
ずると，巧を実巧しているずベてのアブリクー 
シヨン左自田的に »了しまず。 -卞サンセル■モ 
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インス! -- ルが巧了しました。ソフトウェア左夫巧するに 
は、コンビュータをちだ田ずる化 a ザお口まず。■巧芭 
をクリックしてコンビュータを再だ B ずるか、この去*追 
证インストールを実巧する«合は. "R ける■をクリックレ 
て < ださい， 


a ける ( 


Macintosh が再起動します。 


5. 接続ホのメニューから本プリンタの接続ホ （[ USB ]、[ AppleTalk ] 
またはに anon IP ( GARO )]) を選巧し、リストに表示された本プ 
リンタ名を選巧して[追加]ボタンを巧す 

AppleTalk _ _，ゎ 

u — 巧ル AppieiaiK ソ—ン ' ?■< 



い. '•.■.'ザ;'; 



[プリンタリスト]に本プリンタ名が表示されます。 
これで 、 Mac OS X のインス I '―ルは完了です。 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































